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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.04.2022 года № 56

	«Об исправлении технической ошибки в решении совета депутатов от 25.03.2022 № 37 «О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»





Рассмотрев представленный проект, совет депутатов Сосновоборского городского округа
Р Е Ш И Л:

1. В целях устранения технической ошибки в опубликованном решении совета депутатов от 25.03.2022 № 37 «О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» пункт 4.7 «Требований к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры» (Приложение N1 к Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области) изложить в редакции, вынесенной на публичные слушания (с учетом принятой поправки), в следующей редакции:

«4.7. Основные параметры оборудования:
	Игровое
оборудование
	Требования к оборудованию

	Качели
	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. На качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса. В качестве гибких элементов подвеса качелей должны применяться канаты или цепи.

	Качалки
	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед – не более 20. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.


	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 5, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м – не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.»



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Маяк».
3. Настоящее решение официально опубликовать в городской газете «Маяк».



Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского округа                                         И.А.Бабич



Глава Сосновоборского
городского округа                                                                         М.В. Воронков
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